
MNM Industrial: Çelik 
Çözümünüz
MNM Industrial, İstanbul merkezli, müşterilerine yüksek kaliteli çelik 

malzemeler ve teknik uzmanlık sağlayan lider bir çelik tedarikçisidir.

Geniş ürün yelpazesi ve tecrübeli ekibiyle, inşaat, imalat, enerji ve diğer 

sektörlerdeki projeler için kapsamlı çelik çözümleri sunar.



Biz Kimiz

Deneyimli Ekip

Ekibimiz, inşaat, enerji, ulaşım ve 

jeoteknik projelerinde uzmanlaşmış 

deneyimli inşaat mühendisleri ve 

diğer profesyonellerden oluşmaktadır.

Güçlü mühendislik ve tasarım 

uzmanlığımız, çelik sektöründe üstün 

çözümler sunmamızı sağlar.

Stratejik Konum

İstanbul'daki ofisimiz, çelik 

endüstrisinin kalbinde stratejik bir 

konuma sahiptir.

Müşterilerimize ve kaynaklara kolay 

erişim sağlayarak hızlı ve verimli iş 

birliği sağlıyoruz.



Ne Yapıyoruz

Prestijli Projeler

Küresel deneyimimiz ve teknik uzmanlığımızla, prestijli ve 

benzersiz projelere en kaliteli malzemeler ve çözümler 

sunmak için çalışıyoruz.

Yenilikçi Çözümler

Yaratıcı düşünme ve çeviklik ile müşterilerimize özel teknik 

alternatifler ve çözümler sunuyoruz.



Uzmanlığımız

Malzeme Tedariği

MNM Industrial, çelik ürünleri için güvenilir kaynaklara sahiptir. Kaliteli çelik malzemeleri tedarik 

ederek müşterilerimize yüksek kalitede ve güvenilir ürünler sunuyoruz.

Teknik Uzmanlık

Deneyimli ekibimiz, teknik şartnameleri ve standartları inceleyerek, müşterilerimize özel çözümler 

sunar. Çelik ürünlerinin uygulama alanlarına göre uygun malzeme seçiminde uzmanlaşmış ekibimiz, 

projelerinizin başarılı bir şekilde tamamlanması için size yardımcı olur.

Problem Çözümü

MNM Industrial, her türlü malzeme sorununa karşı çözüm odaklı yaklaşım sergiler. Projelerinizde 

karşılaşılan problemlere hızlı ve etkili çözümler sunarak, işlerinizin aksamadan devam etmesini 

sağlarız.



YASSI ÇELİK ÜRÜNLER
Yassı çelik ürünler, geniş bir yelpazede uygulama için kullanılır.

MNM Industrial, çeşitli ihtiyaçlar için geniş bir yassı çelik ürün yelpazesi 

sunar.



Paslanmaz Çelik Özellikleri

Genel Amaçlı 

Paslanmaz Çelikler

Bu çelikler, genel kullanım 

ve yapısal uygulamalar için 

idealdir. Korozyona ve 

paslanmaya karşı 

mükemmel direnç sunarlar.

Genel amaçlı çelikler, inşaat, 

otomotiv, gıda işleme ve 

kimya gibi birçok sektörde 

kullanılır.

Ferritik Paslanmaz 

Çelikler

Bu çelikler düşük karbon 

içeriğine sahip olup, iyi 

korozyon direnci ve yüksek 

mekanik mukavemet 

sunarlar.

Ferritik çelikler, egzoz 

sistemleri, kimyasal 

ekipmanlar ve yapısal 

uygulamalar gibi 

uygulamalarda kullanılır.

Martensitik Paslanmaz 

Çelikler

Bu çelikler yüksek 

mukavemet ve sertlik 

sunarlar. Ayrıca iyi kesme 

kenarı koruması ve iyi 

aşınma direnci sağlarlar.

Martensitik çelikler, bıçaklar, 

tıbbi aletler, kesici aletler ve 

bazı yapısal uygulamalar 

gibi uygulamalarda kullanılır.

Dupleks Paslanmaz 

Çelikler

Bu çelikler ferritik ve 

östenitik çeliklerin bir 

karışımıdır. İyi mekanik 

mukavemet, yüksek 

korozyon direnci ve yüksek 

sıcaklık direnci sunarlar.

Dupleks çelikler, denizcilik, 

kimya işleme ve enerji 

üretimi gibi sektörlerde 

kullanılır.



PASLANMAZ ÇELİK 
Kalınlık: 0.1 mm den 150 mm e kadar
Genişlik: 10 mm den 4000 mm e kadar
Uzunluk: 100 mm den 16000 mm e kadar
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Sıcak Haddelenmiş Çelik Plakalar 
Kalınlık: 1 mm den 400 mm e kadar
Genişlik: 5000 mm e kadar
Uzunluk: 22000 mm e kadar

Avrupa Standartlarına göre Yapısal Çelikler

EN 10025-2 Alaşımsız Yapısal Çelikler: S 235JR, S235J0, S235J2+N/AR, S 235K2+N, S 275JR, S 275J0, S 275J2+N/AR, S 355JR, S 355J0, S 355J2+N/AR, 
S 355K2+N, S185, E295, E335, E 360…

EN 10025-3 Normalize İnce Daneli Yapısal Çelikler : S275N, S 355N, S 420 N, S 460 N, S 275NL, S 355NL, S 420 NL, S 460 NL…

EN 10025-4 Termomekanik haddelenmiş Yapısal Çelikler S 275ML, S 355ML, S 420 ML, S 460 MI…

EN 10025-5 Atmosferik Korozyon Direncine Sahip Yapısal Çelikler : S 235JOW, S 235J2W, S 355JOW, S 355K2W, S 355JOWP, S 355J2WP…

EN 10025-6 Isıl İşlem Görmüş İnce Taneli Çelikler : S 460 QL/QL1, S 690 Q/QL/QL1, S 890 Q/QL/QL1, S 960 Q/QL/QL1…

ASTM / ASME standartlarına göre Yapısal Çelikler: A/SA 36, A/SA 283 Gr A/B/C/D, A 514 Gr B, A 514 GR H, A 529 Gr 50, A/SA 572 GR 42, A/SA 572 Gr 
50, A/SA 572 GR 55, A/SA 572 Gr 60, A/SA 572 GR 65, A 573 GR 58, 65, 70, A 588 GR A/B, A 633 GR A/C/D/E, A 709 GR 36/50, A 709 GR 50 W, A 709 GR 
100…

Kaynak Yapılabilir Deniz Yapıları İçin Çelikler

EN 10225 Kaynak Yapılabilir Deniz Yapıları İçin Çelikler : S 355G2+N, S 355G3+N, S 355G5+M, S 355G6+M, S 355G7, S 355G8+N, S 355G9, S 
355G10+M, S 420G1, S 420G2+M/+QT, S 460G1-G2+M/+QT

Gemi İnşa Sacları

Normal ve Yüksek Mukavemetli Çelikler: ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RS : Gr A – F 40

ASTM : A 131 Gr A – D, A 131 Gr AH/DH/EH32, A 131 Gr AH/DH/EH36, A 131 Gr FH32/FH36/FH40…



Avrupa Standartlarına göre Basınçlı Kap Çelikleri

EN 10028-2 Alaşımsız ve Alaşımlı Isıya Dayanıklı Çelikler : P 235GH, P 265 GH, P 
355GH, 16 Mo3, 13 CrMo4-5, 13CrMoSi5-5, 10CrMo9-10, X12CrMo5, X10CrMoVNb9-1

Normalize İnce Tane Yapısal Çelik : P275 N, P 275NH, P 275 NL1, P275NL2, P 355N, P 
355NH, P 355 NL1, P 355NL2, P 460 N, P 460NH, P 460NL1, P 460 NL2

Düşük Sıcaklık Özellikli Ni-Alaşımlı Çelikler : 13MnNi6-3, 12Ni14, X12Ni5, X8NI9, 
X7Ni9…

Termomekanik haddelenmiş İnce Tane Yapısal Çelikler : P 355M, P 355ML1, P 
355ML2, P460M, P 460ML1, P 460ML2…

Sementasyon İnce Tane Yapısal Çelikler : P 355 – P 690Q/QH/QL1/QL2…

ASTM/ASME Çelik Sınıflarına Göre Basınçlı Kaplar : A/SA 203 Gr D/E/F, A/SA 204 Gr 
A/B, A/SA 285 Gr. A/B/C, A/SA 353, A/SA 387 Gr.5 CL1/2, A/SA 387 GR 9 CL1/2, A/SA 387 Gr.11 
CL1/2, A/SA 387 Gr.12 CL1/2, A/SA 387 Gr.22 CL1/2, A/SA 387 Gr.91 CL1/2, A/SA 455, A/SA 
515 Gr 60/65/70, A/SA 516 Gr 55/60/65/70, A/SA 517 Gr. B, A/SA 517 Gr.F, A 517 Gr.H, A/SA 
537 CL1/2/3…



Soğuk ve Sıcak Haddelenmiş Rulo
Kalınlık: 0.2 mm den 25 mm e kadar
Genişlik: 2000 mm e kadar

EN 10025 1-2-5 Alaşımsız Yapısal Çelikler: S 185 JR, S 185 JO, S 
185J2, S 185 K2, S 235JR, S235J0, S235J2, S 235K2, S 275JR, S 
275J0,

S 275J2, S 275K2, S 355JR, S 355J0, S 355J2, S 355K2, S 355JOW, 
S 355JOWP

EN 10149 1-2-3 / SEW 092 Yüksek Mukavemetli Soğuk 
işlemeye Uygun Çelikler: S31 SMC, S 355MC, QSTE380TM, S 
420MC, S 460MC, S 500MC, S 550MC, S 600MC, S 700MC, S 
260NC, S 315NC, S 355NC, S 420NC

EN 10111 Düşük Karbon içerikli Soğuk işlemeye Uygun 
Çelikler: DD11, DD12, DD13, DD14 Baklava ve Gözyaşı Desenli, 
Genişletilmiş Saç

Kaplamalı Yassı Çelik Ürünler

Galvanize Yassı Çelik Ürünler

Kalay/Krom Kaplı Yassı Çelik Ürünler



Özel Alaşımlı Çelikler

Yüksek Dayanım ve Dayanıklılık

Özel alaşımlı çelikler, olağanüstü 

dayanıklılık ve aşınma direnci 

gerektiren uygulamalar için idealdir.

Özel Performans Özellikleri

Bu çeliklerde sıcaklık direnci, 

korozyona karşı direnç veya yüksek 

tokluk gibi özel performans özellikleri 

sağlayan alaşımlar bulunur.

Geniş Uygulama Alanları

Havacılık, otomotiv, enerji üretimi ve 

tıbbi cihazlar gibi çeşitli sektörlerde 

kullanılırlar.



ÖZEL ALAŞIMLI ÇELİKLER
Kalınlık: 0.1 mm den 150 mm e kadar
Genişlik: 10 mm den 4000 mm e kadar
Uzunluk: 100 mm den 16000 mm e kadar
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Uzun Çelik Ürünleri
MNM Industrial, inşaat, enerji, gemi inşaatı ve otomotiv sektörleri için 

çeşitli uzun çelik ürünler sunmaktadır.

Bu ürünler arasında çelik profiller, köşebentler, çubuklar, raylar ve teller

bulunur.



Uzmanlığımız

ÇELİK PROFİLLER 
-IPE 80-600, IPEA 80-600, IPN 80-600
-HEA 100-1000, HEB 100-1000, HEM 100-1100, HEA A 100-1100, HD100-400
-W8-1100, UPE 80-400, UNP 50-400, UB 178-1016, UC 152-356

KÖŞEBENTLER 
-L25X25X3-L300X300X35
-L100X65X7-L250X90X16

ÇUBUKLAR
-Ø8-Ø2500



BORU&PROFİL&BAĞLANTI 
ELEMANLARI
MNM Endüstriyel, inşaat ve endüstriyel uygulamalar için geniş bir çelik 

boru, profil ve bağlantı elemanı yelpazesi sunmaktadır.

Çelik borularımız, yapısal destek, sıvı taşıma ve gaz taşıma gibi çeşitli 

uygulamalar için kullanılır.

Profil ürünlerimiz, çeşitli şekil ve boyutlarda mevcuttur ve yapısal 

çerçeveler, korkuluklar ve diğer uygulamalar için idealdir.

Bağlantı elemanlarımız, boruların, profillerin ve diğer çelik yapıların 

güvenli ve etkili bir şekilde birleştirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.



PASLANMAZ DİKİŞSİZ BORULAR
Özellikle basınçlı ortamlarda serpantin ve rezistans yapımında 
kullanılan çekme borular AISI 304-316-310 kalitelerdedir.

PASLANMAZ DİKİŞLİ BORULAR
AISI 304, 304 L, 316, 316 L kalitelerinde DIN 2463, ASTM A312, A554, 
DIN10217 üretim normlarında üretilebilen dikişli borular kullanım 
alanına göre HF-TIG ve LAZER kaynaklı olarak, kullanım amacına 
uygun biçimde PARLAK (500 – 600 GRT), SATINELI (240 GRT – 400 
GRT), MAT YÜZEY olarak 6000 mm uzunluğunda tedarik edilir.

Özellikle gıda tesislerinde kullanılmak üzere DIN11850 normunda 
üretilen ve boru içleri ve kaynakları 0,40 – 0,80 mikron 
pürüzsüzlük derecesine sahip GIDA BORULARI uluslararası gıda 
standartlarına uygun olarak kaynak yerlerinde ve akışkanın temas 
ettiği iç yüzeylerde bakteri barınmasını engeller. DN15-DN100 
standart ölçülerinde 1,5 mm – 3 mm kalınlıklarda bulunabilir.

PASLANMAZ KUTU PROFİL
AISI 304-304 L – 316 – 316 L kalitelerinde ASTM A554 üretim 
normunda HF ve TIG kaynaklı olarak üretilen profiller kullanım 
alanına göre PARLAK (500 – 600 GRT) – SATİNELİ (240 GRT – 400 
GRT) – MAT YÜZEY olarak temin edilebilir. 

15 * 15mm ölçülerinden 500 * 500 mm’ye kadar kare profiller ve 20 
* 10 ölçülerinden başlayan dikdörtgen profiller 1 mm – 20 mm arası 
stoklarda 6000 mm standart ebatlarında bulundurulur.



KARBON ÇELİK BORU VE KUTU PROFİLLER

1

Kalın Etli Borular

EN 10210-10297-10216'ya göre S235/355-
E235/E355-P235/P355 kalitelerinde çeşitli

proje gereksinimlerini karşılayan kaynaklı ve
dikişsiz kalın etli boruları tedarik ediyoruz.

2

Kazan Boruları

P235/265 GHTC1/TC2/16Mo3/13CrMo4-
5/10CrMo9-10/X10CrMoVNb9-1 (P91) 

kalitelerindeki dikişsiz kazan borularımız
yüksek performanslı uygulamalar için

tasarlanmıştır.

3

Kutu Profiller

EN 10210-10219'a göre sıcak ve soğuk
şekillendirilmiş dikişsiz ve kaynaklı içi boş

profiller sunarak çeşitli uygulamalar için verimli
ve çok yönlü çözümler sağlıyoruz.

4

Hat Boruları API 5L

Çelik borularımız API 5L PSL1/2 X52-X60-X70 
standartlarını karşılayarak petrol ve gaz boru
hatları için dayanıklılık ve performans sağlar.
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